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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, zw. Gmachem Nowym Technologicznym, budynek uzytecznosci pub-
licznej, przeznaczony na ustugi nauki, wybudowany w latach 1953-1954. wg proj.arch Jana Redy.
Lokalizacja: Warszawa-Mokotow, ul.Narbutta 85- dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09

ID na liscie zabytkéw nieruchomych gminy W-wa Mokotéw - 4549

Teren dziatki oraz przed budynkiem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami ogélnymi
okreslonymi w §7 ust.3.3 uchwaty nr LXX/2187/2010, uchwalonej przez Rade m.st. Warszawy.
Pow.zabudowy 3.291,00 m2

Pow.uzytkowa 9.787,00 m2

Kubatura 71.223,00 m3

Dlugosé, szerokos$¢ budynku (od ul.Narbutta) - ok.103,0 x ok.46,0m

Wysokos¢ budynku nad terenem - skrzydto uliczne gzym (wierzch) na wys ok.16,50 m

kalenica na wys.ok.17,65 m

czesc¢ gtdwna wejsciowa gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m

kalenica na wys.ok.22,35 m

skrzydta boczne gzym (wierzch) na wys.ok.19,95 m

kalenica na wys.ok.22,35 m

. Wyburzenie odsadzki tawy $ciany konstrukcyjnej podtuznej

. Wykonanie podbicia $cian fundamentowych szybu windowego

. Wykonanie ptyty zelbetowej podszybia- gr. 20 cm

. Wykonanie nowego otworu wejsciowego do szybu, na kondygnacji piwnic

. Wykonanie nowego otworu wejsciowego do szybu, na kondygnacji przyziemia

. Demontaz fragmentu $ciany dziatowej przy klatce na kondygnacji przyziemia

. Wykonanie korekty usytuowania otworéw drzwowych do szybu na kondygnacjacj nadziemnych

. Uzupetnienie podestow na kondygnacjach nadziemnych

. Wykonanie portali wejsciowych do windy z blachy stalowe;j

10. Rozbidrka $ciany wolnostojgcej w maszynowni

11. Demontaz istn. podkonstrukcji z belek stalowych w maszynowni

12. Wykonanie i zamontowanie nowego urzgdzenia przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na woz-
kach inwalidzkich

13. Modernizacja instalacji zasilajgcej i oswietleniowej

14. Obudowa istniejacej wywiewki w pom.maszynowni w technologii g-k

15. Wymiana drzwi do maszynowni na drzwi w odporno$ci ogniowej 60 min.

16. Powigkszenie otworu wentylacji grawitacyjnej maszynowni do wym. 20 cm x 20 cm

17. Naprawa $cian w maszynowni po demontazu instalacji elektrycznej

18. Malowanie $cian i sufitow farba lateksowa

19. Malowanie istniejgcej posadzki betonowej w maszynowni farbg do betonu

20. Malowanie $cian i sufitu przy wejsciu do windy na kondygnaciji przyziemia

21. Skucie posadzki z lastrico i wykonanie nowej posadzki z lastrico przy wejéciu do windy na kondygnac;ji przyziemia
22. Obudowa szyn z kablami elektrycznymi w technologii g-k przy wejsciu do windy na kondygnacji przyziemia
23. Likwidacja schodka zewnetrznego przy wejsciu do klatki schodowej,

24. Wykonanie podniesienia nawierzchni z kostki brukowej w obrebie wejscia do klatki schodowej

O©CONOAPRWN -
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3
1/Demontaze i rozbiorki 1-14
2|Roboty budowlane zasadnicze 15-50

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Demontaze i rozbiérki
111 SST 01.01 |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1 nych o grubosci ponad 15 cm - odsadzka fundamentu
0,52%1,49 m3 0,775
RAZEM 0,775
2/11.2 SST 01.01 |Wykucie otworu drzwiowego w Scianie szybu m3
d.1
0,2*1,15*2,1*2 m3 0,966
RAZEM 0,966
3|1.3 SST 01.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
414 SST 01.01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m2
d.1 bosci 1/4 ceg.
1,67*2,03-0,92*2,03 m?2 1,623
RAZEM 1,623
5/1.5 SST 01.01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1 piennej
0,3*1,84*1,29 ms3 0,712
RAZEM 0,712
6/1.6 SST 01.01 |Konstrukcje podparé, zawieszen - demontaz kg
d.1
25,3*2,4*3 kg 182,160
RAZEM 182,160
711.7 SST 01.01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/1.8 SST 01.01 |Powiekszenie otworu wentylacji grawitacyjnej maszynowni do wym. 20 |szt.
d.1 cmx 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
911.9 SST 01.01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.1 zwirowego o grubosci do 40 cm - otwory w ptycie stropowej szybu win-
dowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10({1.10 SST 01.01 |Zerwanie posadzki lastrykowej m2
d.1
12,98 m?2 12,980
RAZEM 12,980
1111.11 SST 01.01 |Rozbiérka schodka na poziomie przyziemia m3
d.1
0,25%1,45 m3 0,363
RAZEM 0,363
1211.12 SST 01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1 gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 31 cm
41,26 m?2 41,260
RAZEM 41,260
13/1.13 SST 01.01 |Wywdz ziemi z korytowania samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1 legtos¢ 15 km (grunt kat. 1)
41,26*0,31 m3 12,791
RAZEM 12,791
14|1.14 SST 01.01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi|m3
d.1 na odlegtos¢ 15 km
0,775 m3 0,775
0,966 m3 0,966
2*0,1*2 m3 0,400
1,523*0,08 m3 0,122
0,712 m3 0,712
0,5 m3 0,500
12,98%0,04 m3 0,519
0,363 m3 0,363
RAZEM 4,357
2 Roboty budowlane zasadnicze
15/2.1 SST 01 Podbicie fundamentow istniejgcego szybu windowego m3
d.2
5,48 m3 5,480
RAZEM 5,480
16(2.2 SST 01 Wykonanie zelbetowej ptyty dennej szybu m3
d.2
1,49*1,73%0,2 m3 0,516
RAZEM 0,516
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
17|2.3 SST 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.2 browanych o $rednicy 10-14 mm
88,28 kg 88,280
RAZEM 88,280
18/2.4 SST 01.02 |Uzupetnienie/podmurowanie $cian z bloczkéw betonowych m3
d.2
(0,24*0,24+0,12*0,37)*20,24+0,24*0,33*2,1*4 m3 2,730
RAZEM 2,730
19/2.5 SST 01.02 |Montaz kotew chemicznych w betonie szt.
d.2
81*2+15*2+9*2*4 szt. 264,000
RAZEM 264,000
20(2.6 SST 01.03 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - nadproze w piwnicy m
d.2 C120
1,45*2 m 2,900
RAZEM 2,900
21|2.7 SST 01.03 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - przestrzen w podtodze |m
d.2 nap.1, p.2, p.3-C80
1,45*2*3 m 8,700
RAZEM 8,700
22|2.8 SST 01 Wypetnienie przestrzeni miedzy kszattownikami stalowymi mieszankg |m3
d.2 betonowg
0,08*0,15*1,49*3 m3 0,054
RAZEM 0,054
23|2.9 SST 01.03 |Montaz belek stalowych - C100 (podkonstrukcja szybu) kg
d.2
10,6*1,86*9 kg 177,444
RAZEM 177,444
24/2.10 SST 01.03 |Montaz haka w ptycie stropowej szybu windowego kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/2.11 SST 02.01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym |m2
d.2 miejscu jednobarwne;j
0,48*1,15*5 m?2 2,760
RAZEM 2,760
26|2.12 SST 01.05 |Obudowa z ptyt g-k na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst- |m2
d.2 WOWO
1,15%(1,6+1,91+2,11+2,11+1,81) m?2 10,971
0,35*20,24 m?2 7,084
RAZEM 18,055
27|2.13 SST 02.03 |Obudowa z blachy stalowe;j m2
d.2
1,15%(1,6+1,9142,11+2,11+1,81-0,25*5) m?2 9,534
0,35*20,24 m?2 7,084
RAZEM 16,618
28|2.14 SST 02.03 |Wykonanie portali wokét drzwi z blachy stalowej nierdzewnej m?2
d.2
0,58*(2,1+2,1+1,15)*5+0,3*(2,1+2,1+1,15) m?2 17,120
RAZEM 17,120
29|2.15 SST 01.05 |Obudowa wywiewki w maszynowni ptytami gipsowo-kartonowymi na  |m2
d.2 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,46*2,48 m?2 1,141
RAZEM 1,141
30(2.16 SST 01.05 |Obudowa szyn z kablami elektrycznymi w technologii g-k przy wejsciu  |m?2
d.2 do windy na kondygnacji przyziemia
3,72*0,36 m?2 1,339
RAZEM 1,339
31|2.17 SST 01.02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m2
d.2
1,54*2,03 m?2 3,126
RAZEM 3,126
32|2.18 SST 01.04 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 - maszynownia m?2
d.2
0,8*2,1 m?2 1,680
RAZEM 1,680
33(2.19 SST 01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|2.20 SST 02.03 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.2 na $cianach
14,98*2,48-0,9%2,1 m?2 35,260
(19,66-3,82)*2,03-1,15*2,03-1,4*0,03 m?2 29,779
RAZEM 65,039
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
35/2.21 SST 02.03 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.2 stropach
12,93 m?2 12,930
12,98 m?2 12,980
RAZEM 25,910
36(2.22 SST 02.03 |Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-  |m2
d.2 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
(14,98*2,48-0,9*2,1)*20% m?2 7,052
RAZEM 7,052
37(2.23 SST 02.03 |Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-  |m2
d.2 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu
0,33%(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m?2 5,871
1,54*2,03 m?2 3,126
RAZEM 8,997
38|2.24 SST 02.03 |Gfadzie wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
0,33%(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m?2 5,871
1,54*2,03 m?2 3,126
RAZEM 8,997
39(2.25 SST 02.04 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2
14,98*2,48-0,9*2,1 m?2 35,260
12,93 m?2 12,930
0,33%(3,19+3,5+3,7+3,7+3,7) m?2 5,871
(19,66-3,82)*2,03-1,15*2,03-1,4*0,03 m?2 29,779
1,54*2,03 m?2 3,126
12,98 m?2 12,980
RAZEM 99,946
40/2.26 SST 02.04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian szybu windowego m?2
d.2 (wewnatrz)
5,72*20,24-1,15*2,1 m?2 113,358
RAZEM 113,358
41|2.27 SST 02.04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu szybu windowego m?2
d.2 wewnatrz
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
42(2.28 SST 02.04 |Malowanie istniejgcej posadzki betonowej w maszynowni farbg do be- |m?2
d.2 tonu
12,93 m?2 12,930
RAZEM 12,930
43|2.29 SST 02.01 |Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm jedno- |m2
d.2 barwne
12,98 m?2 12,980
RAZEM 12,980
44(2.30 SST 01 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2 geszczeniu 15 cm
41,26 m?2 41,260
RAZEM 41,260
45|2.31 SST 01 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m?2
d.2 grubosci warstwy po zageszczeniu
41,26 m?2 41,260
RAZEM 41,260
46|2.32 SST 01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.2 ce piaskowej
41,26 m?2 41,260
RAZEM 41,260
47|2.33 SST 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-/m
d.2 petnieniem spoin piaskiem
4,18*2 m 8,360
RAZEM 8,360
48|2.34 SST 03 Montaz, uruchomienie windy osobowej - wymagania zgodnie z doku- | kpl.
d.2 mentacjg projektowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|2.35 SST 01 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.2
1,7*20*2 m?2 68,000
RAZEM 68,000
50|2.36 SST 01 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 (poz.:18,19,20,21,22,23,24,26,27,40,41,49)

-6-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogélnobudowlanych-re- |r-g 569,8339
montowych - region mazowiecki - MZ - Warszawa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|ksztattowniki walcowane kg 302,8748 302,8748
2.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane o  |kg 90,0456 90,0456
$r 8-12 mm
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach |kg 115,4951 115,4951
ogr.0.75 mm
4.|blacha stalowa nierdzewna kg 118,9840 118,9840
5.|drut stalowy okrggty 3 mm kg 1,2240 1,2240
6.|drut stalowy okragty miekki kg 1,7656 1,7656
7. pret stalowy szt. 271,9200 271,9200
8.|drzwi stalowe EI60 m2 1,6800 1,6800
9. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 15,6066 15,6066
10. | ksztattowniki stalowe profilowane C m 42,0968 42,0968
11./haki do muru kg 1,7000 1,7000
12.|blachowkrety szt. 431,8130 431,8130
13. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt 1,0000 1,0000
14.|farba do betonu dm3 6,0771 6,0771
15. kotwa chemiczna dms3 2,1384 2,1384
16. |farba sucha naturalna ziemna kg 8,3721 8,3721
17.|farba sucha naturalna ziemna kg 1,8216 1,8216
18. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 33,4634 33,4634
19.|farba lateksowa dm3 27,5851 27,5851
20.|pasta podtogowa bezbarwna kg 0,2484 0,2484
21.|pasta podtogowa bezbarwna kg 1,1682 1,1682
22./grysy marmurowe t 0,0001 0,0001
23.|kruszywo mineralne tamane, grysy do lastryka |t 0,4932 0,4932
marmurowe
24.|miat kamienny t 0,5900 0,5900
25.|tluczen kamienny niesortowany t 13,1248 13,1248
26.|piasek m3 8,5291 8,5291
27.|piasek do zapraw m3 0,9368 0,9368
28.|piasek do zapraw m3 0,2138 0,2138
29.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,2007 1,2007
30.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,0622 0,0622
31.|cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0,1843 0,1843
32.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0835 0,0835
33.|cement portlandzki"25" t 0,0588 0,0588
34.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2771 0,2771
35.|gips budowlany szpachlowy t 0,0410 0,0410
36.|gips budowlany szpachlowy t 0,0294 0,0294
37.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,1273 0,1273
38. | ptyty gipsowo-kartonowe m?2 40,5195 40,5195
39. |cegta budowlana petna szt 94,8000 94,8000
40. | ptytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm szt 25,6332 25,6332
41.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 200,1090 200,1090
42.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 128,0370 128,0370
43.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 8,5272 8,56272
44. kostka brukowa 6 cm szara m2 42,2915 42,2915
45.|ptyty z wetny mineralnej m?2 21,1511 21,1511
46.|beton zwirowy zwykty m3 0,5788 0,5788
47.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,3412 0,3412
48.|zaprawa m3 0,5227 0,5227
49.|szkto kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe m2 0,0718 0,0718
50.|paski szkla szerokosci 2.0 cm m 21,4170 21,4170
51.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0014 0,0014
52.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0109 0,0109
53. |ptyty pomostowe robocze m2 0,9112 0,9112
54.|tasma m 46,4912 46,4912
55.|olej Iniany kg 0,5520 0,5520
56.|olej Iniany techniczny kg 2,9854 2,9854
57.|kamien szlifierski kg 2,2066 2,2066
58.|ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- kg 0,4968 0,4968
nym
59.|woda m3 2,1043 2,1043
60.|woda m3 0,0459 0,0459
61.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0,6748 0,6748
kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
62. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 83,3721 83,3721
63.|Podbicie fundamentoéw istniejgcego szybu win-  |m3 5,4800 5,4800
dowego
64.|Montaz haka w ptycie stropowej szybu windowe- |kpl. 1,0000 1,0000
go
65.|Montaz, uruchomienie windy osobowej - wyma- |kpl. 1,0000 1,0000
gania zgodnie z dokumentacjg projektowg
66.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
-8-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm
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Il. inw.
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Cena
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Stownie
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1609
2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,4317
3.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3548
4.|zuraw samochodowy m-g 0,4642
5.|wyciag m-g 1,8669
6.|wyciag m-g 3,7209
7.$rodek transportowy m-g 1,3552
8.|ciggnik kotowy m-g 0,7195
9. ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1,3495

10.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,7195
11.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1,3495
12.]samochdd samowytadowczy 5 t m-g 16,8290
13.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,9900
14.|wibrator powierzchniowy m-g 5,3638
15.|mieszarka do zapraw m-g 0,0360
16.|rusztowanie rurowe m-g 13,5320
17.|rusztowanie m-g 74,8167
18./nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0,6748
19.|spawarka m-g 3,9456
20. | pita do ciecia kostki m-g 1,0315
21.|sprezarka m-g 3,5961
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