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OBSZAR OBJETY PROJEKTEM PRZEBUDOWY KABLI ZASILAJACYCH , DOKUMENTACJA z 2016 r. OBSZAR NIE OBJETY PROJEKTEM PRZEBUDOWY KABLI ZASILAJACYCH o[ ] ~ Oprowe LED, o mocy 3540, 4D = dforem e
opalowym, montaz na stropie podwieszanym 04-228 Wcirslzagvélé %I%ytigzowa 24/38
el.
] g e oy < o
palowym, WYDZIAL INZYNIERI PRODUKCJ
AGK |:| — Oprawa LED, o mocy 35—40W, IP40, z dyfuzorem 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
opalowym, montaz w suficie GK Temat: _ Przebudowa korytarza w piwnicy
AWl @ - Oprawa awaryjna LED 1-2W, IP65 z inwerterem 1h ! 'SF:T;ZJUQEC)? pzﬁfggﬁxikw)\ﬁ;;g%ngimyr}'er"
AwW2 @ — Oprawa awaryjna LED 3W, IP65 z inwerterem 1h Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII
Ew| EEE — Opl’OWO ewokuocyjno LED 1,5-2W, z inwererem 1h PRODUKCJI, 02—-524 Warszawa, ’ul‘NGI'bu'(tG 85
i f Projektant: Sprawdzajgey:
jednostronna z piktogramem Jextar orives P nﬁgr ianqA{mdrzej Popek
] . . mgr Inz. Mariusz razura . )
Ew2EE] - Oprawa ewokuoqyjno LED 2-3W, z inwererem 1h up?' nr MAZ,/0413/PWOE /07| upr. St-343/78
dwustronna z piktogramem spec. instalacyjna spec. instal.—inzynieryjna
)00 = Czujnik ruchu dla ster. oswietleniem
— Tablica elektryczna Branza: Elektryczna
— Jednostka klimatyzatora Stadium: Projekt budowlany
— Platforma schodowa Nazwa 18 i orvtarz. Plan instalacii elektrycznych
[S[TT] — Gniazdo 1 faz 230V,16A, L+N+PE, +2xUSB, IP44 Date: 01 2020 |Skdle: 1-100 INF rys:  E - 1
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Data:           Skala:          Nr rys.:

Projektant:

Nazwa rys.:

Adres: 

Temat:

Inwestor:

Jednostka proj.:

Branża:

Stadium:

Sprawdzający:

- Gniazdo 1 faz 230V,16A, L+N+PE, +2xUSB, IP44 
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opalowym, montaż na zwieszakach

- Tablica elektryczna

TE

opalowym, montaż na stropie podwieszanym

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

- Czujnik ruchu dla ster. oświetleniem
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- Jednostka klimatyzatora

KL

- Platforma schodowa
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- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem
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opalowym, montaż w suficie GK

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem
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- Oprawa awaryjna LED 1-2W, IP65 z inwerterem 1h
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- Oprawa awaryjna LED 3W, IP65 z inwerterem 1h
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EW2

- Oprawa ewakuacyjna LED 1,5-2W, z inwererem 1h 

jednostronna z piktogramem

- Oprawa ewakuacyjna LED 2-3W, z inwererem 1h 

dwustronna z piktogramem

TE
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