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AN — Oprawa LED, o mocy 35-40W, P40, z dyfuzorem Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
opalowym, montaz na zwieszakach WYDZIAL INZYNIERI PRODUKCUI
AGK — Oprawa LED, o mocy 35—40W, IP40, z dyfuzorem 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
opalowym, montaz w suficie GK Temat: _tPr_zn_ebudowtc)l soritar\;/adw_ ;;iwrlﬂgy_ ]
. . W Istniejqc u u Z1atu Inzynieri
AWt @ - Oprawa awaryjna LED 1-2W, IP65 z inwerterem 1h pmd{,ch)?pontgghmki )\/Narszawskieyr}
Aw2 @ — Oprawa awaryjna LED 3W, IP65 z inwerterem 1h Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII
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— Tablica elektryczna Branza: Elektryczna
— Jednostka klimatyzatora Stadium: Projekt budowlany
= Platforma schodowa Nazwa 18 i orvtarz. Plan instalacii elektrycznych
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- Gniazdo 1 faz 230V,16A, L+N+PE, +2xUSB, IP44 

LEGENDA

opalowym, montaż na zwieszakach

- Tablica elektryczna

TE

opalowym, montaż na stropie podwieszanym

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

- Czujnik ruchu dla ster. oświetleniem

KL

PS

- Jednostka klimatyzatora

KL

- Platforma schodowa

PS

AGK

A

A

A

A

A

A

A

AGK

A

A

AN

A

AN

A

A

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

A

A

A

AN

AN

AN

AN

AN

AN

A

AW1

AW1

AW1

AW2

AW2

AW2

EW1

EW1

EW1

EW1

EW1

EW1

EW1

EW1

EW2

EW2

AW2

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

A

AN

opalowym, montaż w suficie GK

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

AGK

AW1

- Oprawa awaryjna LED 1-2W, IP65 z inwerterem 1h

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW2

- Oprawa awaryjna LED 3W, IP65 z inwerterem 1h

EW1

EW2

- Oprawa ewakuacyjna LED 1,5-2W, z inwererem 1h 

jednostronna z piktogramem

- Oprawa ewakuacyjna LED 2-3W, z inwererem 1h 

dwustronna z piktogramem

TE


	Sheets and Views
	Model


