
RZUT PIWNICY - KORYTARZ
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SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE G-K W
KSZTAŁCIE LITERY L, OTWARTY OD GÓRY
Z POZIOMĄ REWIZJĄ, SPÓD NA WYS.
250 cm, WIERZCH NA WYS. 280 cm
OD POSADZKI

-2,81

w

w
cococococo

CO

co

SUFIT PODWIESZANY W
SYSTEMIE G-K W
KSZTAŁCIE LITERY L,
OTWARTY OD GÓRY
Z POZIOMĄ REWIZJĄ,
SPÓD NA WYS. 210 cm,
WIERZCH NA WYS. 280 cm
OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W
SYSTEMIE G-K W
KSZTAŁCIE LITERY L,
OTWARTY OD GÓRY
Z POZIOMĄ REWIZJĄ,
SPÓD NA WYS. 210 cm,
WIERZCH NA WYS. 280 cm
OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE
G-K Z PASEM ŚRODKOWYM
120x120cm RASTROWYM
AŻUROWYM, SPÓD NA
WYS. 280 cm OD POSADZKI

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
WISZĄCA

SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE
G-K Z PASEM ŚRODKOWYM
120x120cm RASTROWYM
AŻUROWYM, SPÓD NA
WYS. 280 cm OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE
G-K Z PASEM ŚRODKOWYM
120x1120cm RASTROWYM
AŻUROWYM, SPÓD NA
WYS. 280 cm OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W
SYSTEMIE G-K W
KSZTAŁCIE LITERY L,
OTWARTY OD GÓRY
Z POZIOMĄ REWIZJĄ,
SPÓD NA WYS. 210 cm,
WIERZCH NA WYS. 280 cm
OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W
SYSTEMIE G-K W
KSZTAŁCIE LITERY L,
OTWARTY OD GÓRY
Z POZIOMĄ REWIZJĄ,
SPÓD NA WYS. 210 cm,
WIERZCH NA WYS. 280 cm
OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY PEŁNY W
SYSTEMIE G-K , SPÓD NA
WYS. 250 cm OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY PEŁNY W
SYSTEMIE G-K , SPÓD NA
WYS. 260 cm OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE
G-K Z PASEM ŚRODKOWYM
120x660cm RASTROWYM
AŻUROWYM, SPÓD NA
WYS. 250 cm OD POSADZKI

SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE
G-K Z PASEM ŚRODKOWYM
580x550cm RASTROWYM
AŻUROWYM, SPÓD NA
WYS. 250 cm OD POSADZKI
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Projekt budowlany
Elektryczna

Korytarz. Plan instalacji elektrycznych

TABLICA ELEKTR.
26x26cm
SPÓD 193cm OD
POSADZKI

TABLICA ELEKTR.
T0015 III
41x56cm
SPÓD 145cm OD
POSADZKI

SKRZYNKA -
DRZWICZKI POD
PODCIĄGIEM

TABLICA ELEKTR.
86x106cm
SPÓD 133cm OD
POSADZKI

TABLICA ELEKTR.
TS 01 II
86x105cm
SPÓD 108cm
OD POSADZKI
(do LIKWIDACJI)

TABLICA ELEKTR.
T002V
41x27cm
SPÓD 182cm
OD POSADZKI

TABLICA ELEKTR.
T003V
67x77cm
SPÓD 134cm
OD POSADZKI

TABLICA ELEKTR.
136,5x60cm
SPÓD 128cm
OD POSADZKI

TABLICA ELEKTR.
22x28cm
SPÓD 186cm
OD POSADZKI

PRZYSCHODOWA
PLATFORMA
DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO MONTAŻU

TABLICA ELEKTR.
TS 01 II
(NOWA LOKALIZACJA)

KORYTO KABLOWE
K200+K100 POD STROPEM
PRZEBUDOWA KABLI Z
ROZDZ. TS01/II
(WG ODDZIELNEGO
PROJEKTU)

KORYTO KABLOWE
K200+K100 POD STROPEM
PRZEBUDOWA KABLI Z
ROZDZ. TS01/II
(WG ODDZIELNEGO
PROJEKTU)
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Obróbka skrawaniem
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Obróbka skrawaniem

POM.016

LABORATORIUM

Inżynieria powierzchni
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LABORATORIUM

Obróbki impulsowe
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Data:           Skala:          Nr rys.:

Projektant:

Nazwa rys.:

Adres: 

Temat:

Inwestor:

Jednostka proj.:

Branża:

Stadium:

Sprawdzający:

- Gniazdo 1 faz 230V,16A, L+N+PE, +2xUSB, IP44 

LEGENDA

opalowym, montaż na zwieszakach

- Tablica elektryczna

TE

opalowym, montaż na stropie podwieszanym

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

- Czujnik ruchu dla ster. oświetleniem

KL

PS

- Jednostka klimatyzatora

KL

- Platforma schodowa
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- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

A

AN

opalowym, montaż w suficie GK

- Oprawa LED, o mocy 35-40W, IP40, z dyfuzorem

AGK

AW1

- Oprawa awaryjna LED 1-2W, IP65 z inwerterem 1h
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AW2

- Oprawa awaryjna LED 3W, IP65 z inwerterem 1h

EW1

EW2

- Oprawa ewakuacyjna LED 1,5-2W, z inwererem 1h 

jednostronna z piktogramem

- Oprawa ewakuacyjna LED 2-3W, z inwererem 1h 

dwustronna z piktogramem

TE
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