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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen 05A i 05B na kondygnac;ji piwnic, skrzydto wschodnie w budynku WY-
DZIALU INZYNIERII PRODUKCJI Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w dzielnicy Mokotéw,
dziatka nr ewid.63, obreb 1-01-09, ID na liscie zabytkdw nieruchomych gminy W-wa Mokotow - 4549.

ZAKRES PRAC

PRACE ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcej Scianki dziatowej w technologii drewnianej

- demontaz wyktadziny PCV

- demontaz cokotéw betonowych wys. 15 cm

- demontaz istn.grzejnikdw zeberkowych

- demontaz istn.krat, przeznaczonych do powtérnego montazu

- demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka i podgrzewacz wody

- demontaz instalacji elektrycznych i tablicy elektrycznej

- skrobanie $cian z farby klejowej

- zeskrobanie farby olejnej lamperii

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacji wykonanych z blachy, dedykowanuych do pom.05A i 05B, obecnie nie wykorzystywanych
- demontaz jednego skrzydta okiennego w celu montazu urzgdzenia wentylacyjnego

- rozkucie posadzki przy istn. pionie K1- wcelu wymiany pionu i wykonania podejscia pod wpust podtogowy

PRACE BUDOWLANE

Roboty ogéinobudowlane

- wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie na $cianach do wys. 160,0 cm

- wykonanie prostowania $cian pod cokoét z wyktadziny, pas o wysokosci 40 cm na $cianach poprzecznych

- wykonanie naprawy posadzki w pom. technicznym po przeprowadzeniu instalacji kanalizacji podposadzkowe;j

- naprawa wyprawy z tynku cementowo-wapiennego na $cianach i sufitach po demontazu i montazu instalacji elektrycznej i sanitarnej
- odgrzybianie $cian podokiennych

- szpachlowanie $cian

- potozenie gtadzi : Sciany poprzeczne od wys. 1,95m, Sciana okienna od wys. 160 cm, Sciana z drzwiami na petng wysokosc¢

- potozenie ptytek sciennych do wys 1,95m: plytki gresowe $cienne, o wym.60 x 30 cm, uktad poziomy- 6 rzedéw

Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz drzwi petnych drewnianych technicznych, o wspotczynniku akustycznym 37 dB, oscieznica stata

- czyszczenie, miniowanie i malowanie farbg ftalowa krat i ich powtérny montaz

- przerobienie jednego skrzydta okiennego- demontaz podwaojnej szyby, wstawienie szprosu, montaz urzadzenia i wykonanie wypetnienia
petnego

Roboty posadzkarskie

- podfoga- wymiana istniejgsej posadzki wraz z warstwami podbudowy na nowg posadzke z lastryka lanego

Roboty zwigzane z montazem sufitébw podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, scian g-k

- wykonanie $cian dziatowych pom.technicznego- technologia g-k, $ciana o podwyzszonym wspoétczynniku akustycznym, profile 100, po-
jedyncze optytowanie ptytg wodoodporng, wetna mineralna o wspoétczynniku akustycznym R=50 dB

- wykonanie wzmocnien pod otwdr drzwiowy,

- wykonanie zabudowy w technologii g-k podsufitowych jako obudowy istniejacej wentylacji wyciagiwej z pom.06. zabudowa w odpornos-
ci ogniowej EI60

- wykonanie sufitu podwieszonego modutowego 60 x 60, spod 2,80 m

- wykonanie zabudowy pionu CO- technologia g-k, wraz z wykonaniem otworu rewizyjnego

- wykonanie obudowy istniejgcego pionu wentylacji wyciggowej z pom.06-technologia g-k, odporno$¢ ogniowa EI60, z montazem 2 szt
drzwiczek rewizyjnych, zapewniajgcych obstuge systemu wentylacyjnego

- wykonanie przedscianki do wys. parapetu (165 cm)- technologia g-k, ptyta g-k na ruszcie 75 mm, jednostronne podwdjne optytowanie z
ptyt wodoodpornych. Wykonanie wzmocnien w przedsciance pod montaz nowych grzejnikéw. W plycie nalezy wykona¢ otwory wentyla-
cyjne fi 50 mm.

- wykonanie zabudowy istniejacego pionu kanalizacyjnego z kamionki, techmologia g-k, odporno$¢ ogniowa EI60, wraz z wykonanie
otworu rewizyjnego

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- Malowanie $cian farbg lateksowg

- Malowanie sufitéw farbg emulsyjng

- Malowanie zabuddéw g-k farbg ceramiczng

- Lakierowanie $cian przedscianki, po wcze$niejszym gipsowaniu z dwukrotnym szpachlowaniem

- Malowanie modutéw sufitu podwieszonego farbg emulsyjng na kolor grafitowy

- Malowanie gatgzek do grzejnikéw - farba ftalowa

- wykonanie nakfadek z ptyt HPL na parapety gr. 0,5 cm

- wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. 2 cm
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3
1|Rozbidrki i demontaze 1-10
2|Roboty ogdlnobudowlane 11-21
3|Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej 22-25
4|Roboty posadzkarskie 26 - 34
5|Roboty zwigzane z montazem sufitow podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, 35-38
Scian g-k
6/Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 39-49
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Rozbioérki i demontaze
111 SST.01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych. m?2
d.1
5,87*2,94-0,9*2 m?2 15,458
RAZEM 15,458
211.2 SST.01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianych |szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|1.3 SST.01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1
40,28 m?2 40,280
RAZEM 40,280
4(1.4 SST.02 Rozebranie warstw posadzkowych m3
d.1
0,23*40,87 m3 9,400
RAZEM 9,400
5/1.5 SST.01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1
27,38 m 27,380
RAZEM 27,380
6/1.6 SST.01 Wykucie z muru krat okiennych - do renowacji i ponownego montazu  |m?2
d.1
2,28*2 m?2 4,560
RAZEM 4,560
71.7 SST.01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.1 na scianach
3,12*28,4-0,9*2,13-2,28*2 m?2 82,131
RAZEM 82,131
8/1.8 SST.01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.1 na stropach
41,71 m?2 41,710
RAZEM 41,710
9/11.9 SST.01 Demontaz jednego skrzydta okiennego w celu montazu urzadzenia szt
d.1 wentylacyjnego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10{1.10 SST.01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 na odlegtos¢ 15 km
15,458%0,15 m3 2,319
2%0,1 m3 0,200
40,28*0,01 m3 0,403
27,38*0,1*0,02 m3 0,055
0,5 m3 0,500
0,23*40,87 m3 9,400
RAZEM 12,877
2 Roboty ogélnobudowlane
1121 SST.02 Prostowanie $ciany pod oknami m2
d.2
1,6*10,14 m?2 16,224
RAZEM 16,224
12|2.2 SST.02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.2
1,6%(8,7+2,01+24,27) m?2 55,968
RAZEM 55,968
13/2.3 SST.02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa- |m
d.2 mi o szerokosci do 40 cm - prostowanie $cian pod cokoty
5,87*2 m 11,740
RAZEM 11,740
14|2.4 SST.02 Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. 40 cm - prostowanie |m
d.2 Scian pod cokoty
5,87*2 m 11,740
RAZEM 11,740
15/2.5 SST.02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-  |m?2
d.2 wap. na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu - naprawy po robotach instalacyjnych
(3,12*28,4-0,9%2,13-2,28"2)*20% m?2 16,426
RAZEM 16,426
16/2.6 SST.02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-  |m?2
d.2 wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu - naprawy po robotach instalacyjnych
41,71*20% m?2 8,342
RAZEM 8,342
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
17|2.7 SST.02 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, po-  |m?2
d.2 wiok malarskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o po-
wierzchni do 25 m2 metodg natrysku
3,12*10,14-2,28*2 m?2 27,077
RAZEM 27,077
18|2.8 SST.02 Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na m2
d.2 Scianach na podtozu z tynku
(3,12-1,95)*(5,87*2)+(3,12-1,6)*10,14-2,28*2+3,12*7,6-0,9*2,13 m?2 46,384
RAZEM 46,384
19|2.9 SST.02 Potozenie ptytek sciennych do wys 1,95m: ptytki gresowe $cienne, 0 |m?2
d.2 wym.60 x 30 cm, uktad poziomy- 6 rzedow
1,95%(3,8+7,07) m?2 21,197
RAZEM 21,197
20|2.10 SST.02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211211 SST.02 Wykonanie wzmocnien pod montaz grzejnikow kpl.
d.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej
22|31 SST.01 Montaz drzwi petnych drewnianych technicznych, o wspoétczynniku m?2
d.3 akustycznym 37 dB, oscieznica stata obsadzone w $ciankach z ptyt
gipsowo-kartonowych
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
23|3.2 SST.01 Czyszczenie, miniowanie i malowanie farbg ftalowg krat m2
d.3
2,28*2 m?2 4,560
RAZEM 4,560
24|33 SST.01 Montaz krat okiennych - kraty z demontazu m2
d.3
2,28*2 m?2 4,560
RAZEM 4,560
25(3.4 SST.01 Przerobienie jednego skrzydta okiennego- demontaz podwajnej szyby, kpl.
d.3 wstawienie szprosu, montaz urzadzenia i wykonanie wypetnienia pet-
nego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty posadzkarskie
26|41 SST.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.4 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - podsypka ce-
mentowo-piaskowa
0,05*40,87 m3 2,044
RAZEM 2,044
27|4.2 SST.02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio4m?2
d.4 me podposadzkowe
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
28(4.3 SST.02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - styrodur gr. 8 cm m?2
d.4
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
29|4.4 SST.02 (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.4 niach o pow.ponad 5 m2
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
30/4.5 SST.02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.4 50 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
31|4.6 SST.02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.4 20 mm zatarte na ostro
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
32|14.7 SST.02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm jed- |m?2
d.4 nobarwne
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
33(4.8 SST.02 Cokoliki z ptytek wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.4
35,03 m 35,030
RAZEM 35,030
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
34|49 SST.02 Impregnacja posadzki lastrykowej m2
d.4
40,87 m?2 40,870
RAZEM 40,870
5 Roboty zwigzane z montazem sufitéw podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, scian g-k
35(5.1 SST.02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.5 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3,12*5,15-1*2 m?2 14,068
RAZEM 14,068
36(5.2 SST.02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.5 dynczych dwuwarstwowo 75-02
1,6*9,11 m?2 14,576
0,81*(3,12-1,6) m?2 1,231
RAZEM 15,807
37(5.3 SST.02 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nosnej C50 o od- |m2
d.5 pornosci ogniowej F 1/EIl 60
1%(3,12-1,6) m?2 1,520
1,68*3,12 m?2 4,930
3,16*(0,48+0,4+0,48) m2 4,298
RAZEM 10,748
38/5.4 SST.02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz  |m2
d.5 widkien mineralnych
6,07 m?2 6,070
RAZEM 6,070
6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
39(6.1 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.6 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2,8*8,23-1*2-0,9*2,13 m?2 19,127
3,12%9,8-1*2 m?2 28,576
(3,12-1,95)*(7,07+3,8) m?2 12,718
(3,12-1,6)*10,43-2,28*2 m?2 11,294
RAZEM 71,715
40/6.2 SST.02 Gfadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m?2
d.6 stropach na podtozu z tynku
34,16 m?2 34,160
RAZEM 34,160
416.3 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.6 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
) m?2 34,160
RAZEM 34,160
42/6.4 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.6 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1%(3,12-1,6) m?2 1,520
1,568%3,12 m2 4,930
3,16*(0,48+0,4+0,48) m2 4,298
RAZEM 10,748
43/6.5 SST.02 Gfadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - m?2
d.6 przedscianka
1,6*9,11 m?2 14,576
RAZEM 14,576
4416.6 SST.02 Lakierowanie $cian przedscianki, po wcze$niejszym gipsowaniu z dwu-|m?2
d.6 krotnym szpachlowaniem
1,6*9,11 m?2 14,576
RAZEM 14,576
45/6.7 SST.02 Malowanie modutéw sufitu podwieszonego farbg emulsyjng na kolor ~ |m2
d.6 grafitowy
6,07 m?2 6,070
RAZEM 6,070
46/6.8 SST.02 Malowanie gatgzek do grzejnikow - farba ftalowa m
d.6
0,4*4 m 1,600
RAZEM 1,600
476.9 SST.02 Woykonanie naktadek z ptyt HPL na parapety gr. 0,5 cm m?2
d.6
0,84 m?2 0,840
RAZEM 0,840
48/6.10 SST.02 Wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. 2 cm m?2
d.6
0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
49(6.11 SST.02 Dostawa szafy szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ|r-g 262,9820
- Warszawa
2.|Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ |r-g 390,0771
- Warszawa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 4,0870 4,0870
2./benzyna do lakierow dm3 0,1550 0,1550
3. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 22,7050 22,7050
4. ksztattowniki stalowe profilowane C m 61,2438 61,2438
5./dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 10,4404 10,4404
6. element poprzeczny z blachy ksztattowej m 9,7120 9,7120
7. ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 5,2202 5,2202
8. |profile stalowe NIDA C50 m 16,3370 16,3370
9. |profile stalowe NIDA U50 m 7,4161 7,4161
10.|pret wieszaka szt. 4,0669 4,0669
11.|wieszak szt. 4,0669 4,0669
12.|sprezyny przyscienne szt. 10,0155 10,0155
13. | klamerki mocujace szt. 17,3602 17,3602
14. katowniki do profili o$cieznicowych szt 4,0000 4,0000
15. |profile stalowe NIDA UA100 m 6,0000 6,0000
16.|gwozdzie stolarskie kg 0,0400 0,0400
17. kotwy metalowe szt. 17,5192 17,5192
18. kotwy do oscieznic szt. 6,0000 6,0000
19.|blachowkrety szt. 738,4398 738,4398
20.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 343,9360 343,9360
21.|drzwiczki rewizyjne szt. 3,0000 3,0000
22.|preparat do impregnacji powierzchniowej dm3 1,2261 1,2261
23.|preparat do impregnacji powierzchniowej matujg-|dms3 1,2261 1,2261
cy
24.|$rodki grzybobdjcze do mineralnych materiatow |dm3 7,5816 7,5816
budowlanych
25.|pianka poliuretanowa dm3 1,1000 1,1000
26.|farba sucha naturalna ziemna kg 32,9004 32,9004
27.|farba ceramiczna dm3 2,9664 2,9664
28.|farba emulsyjna dm3 11,1035 11,1035
29. |farba lateksowa dm3 19,7933 19,7933
30.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- |dm3 0,3511 0,3511
nia
31.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- |dm3 0,3511 0,3511
nia
32.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0224 0,0224
33.|farba olejna do gruntowania dm3 0,0224 0,0224
34. |lakier dm3 2,6747 2,6747
35.|szpachléwka olejno-zywiczna dm3 7,5416 7,5416
36.|grunt pokostowy dm3 2,6237 2,6237
37.|rozcienczalnik dm3 0,6336 0,6336
38.|pasta podtogowa bezbarwna kg 3,6783 3,6783
39.|zaprawa klejgca kg 137,5478 137,5478
40.|zaprawa spoinujgca kg 12,4286 12,4286
41. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 49,0440 49,0440
42.|styrodur gr. 8 cm m?2 42,9135 42,9135
43.|tasma uszczelniajgca LNG m 16,2295 16,2295
44.kruszywo mineralne famane, grysy do lastryka |t 1,9985 1,9985
marmurowe
45. |piasek do zapraw m3 1,4342 1,4342
46.| podsypka cementowo-piaskowa m3 2,2075 2,2075
47.|cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0,7438 0,7438
48.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1593 0,1593
49.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4195 0,4195
50.|gips budowlany szpachlowy kg 33,0366 33,0366
51.|gips budowlany szpachlowy t 0,3417 0,3417
52.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 173,3774 173,3774
53.|gips szpachlowy NIDA Finisz kg 2,6870 2,6870
54.|gips szpachlowy NIDA Start kg 6,4488 6,4488
55. |ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogien gr. 15 mm |m?2 22,5708 22,5708
56.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 62,1748 62,1748
57.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-|m?2 47,0005 47,0005
wie z wtékniny poliestrowej
58.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- kg 143,0450 143,0450
gociowej
59. | ptyty z wetny mineralnej m?2 42,0567 42,0567
60.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 17,6030 17,6030
60x60x1.5 cm
61.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,3018 0,3018
62.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0324 0,0324
63.|zaprawa cementowa M 12 m3 3,1121 3,121
64. paski szkta szerokosci 2.0 cm m 67,4355 67,4355
65. | ptytki ceramiczne $cienne m2 21,6209 21,6209
66. | ptytki z kamieni sztucznych posadzkowe m2 5,4297 5,4297
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

67.|drzwi petne drewniane techniczne, o wspotczyn- |m?2 2,0000 2,0000

niku akustycznym 37 dB, oscieznica stata
68.|cwieréwatki m 11,0000 11,0000
69.|tasma zbrojgca LNG m 16,9818 16,9818
70.|tasma m 86,7976 86,7976
71.|olej Iniany techniczny kg 9,4001 9,4001
72.|papier scierny ark 7,0979 7,0979
73.|papier scierny w arkuszach ark. 2,5536 2,5536
74. kamien szlifierski kg 6,9479 6,9479
75.|woda m3 0,2437 0,2437
76. |kofki do wstrzeliwania z nabojami szt 121,2925 121,2925
77.|tgczniki rozporowe kpl. szt 15,3571 15,3571
78.|folia ptynna kg 53,7293 53,7293
79.|Dostawa szafy szt 1,0000 1,0000
80.|Przerobienie jednego skrzydta okiennego- de-  |kpl 1,0000 1,0000

montaz podwajnej szyby, wstawienie szprosu,

montaz urzadzenia i wykonanie wypetnienia pef-

nego
81.|witdkna stalowe do zbrojenia betonu kg 71,5225 71,5225
82.|Wykonanie naktadek z ptyt HPL na parapety gr. |m?2 0,8400 0,8400

0,5cm
83.|Wykonanie nakrywy przedscianki z ptyty HPL gr. |m2 0,8500 0,8500

2cm
84.|Wykonanie wzmocnien pod montaz grzejnikéw | kpl 2,0000 2,0000
85.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|opryskiwacz reczny m-g 0,5686
2.|wyciag m-g 10,9987
3.|wyciag m-g 3,8165
4.|Srodek transportowy m-g 4,7818
5.|8rodek transportowy m-g 0,1461
6./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10,0441
7.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,3429
8./ mieszarka do zapraw m-g 0,3805
9.|8rodek transportowy m-g 1,1295
RAZEM
Stownie:
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