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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac:

PRACE ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcej Sciany poprzecznej korytarza przy windzie
- demontaz istniejgcych listew drewnianych cokotowych

- demontaz istniejacych oston instalacji

- demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wraz z oscieznicami
- zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu

- naprawa i uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego

PRACE BUDOWLANE

- wykonanie $cian oddzielenia pozarowego na korytarzu- Sciany w technologii g-k REI 120, gr.17,5 cm- profile CW 75, obustronne pod-
wojne optytowanie ptytg DF 2 x 12,5 mm

- wykonaniu zabudoéw sufitowych w przestach pomigedzy oknami- spéd sufitu podwieszonego 2,80 m

- wykonanie sufitu podwieszonego w holu klatki schodowe;j

- obudowa g-k pionéw CO wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworéw

- wymiana grzejnikéw, przy pionach montaz jednego grzejnika stalowego ptytowego zamiast dwéch grzejnikéw zeberkowych

- wykonanie obudowy rur CO biegngcych przy posadzce wraz z pokrywami statymi z ptyty HPL gr. 2,0 cm

- wykonanie obudowy pionu CO o przekroju fi 350 mm biegnacego przy klatce schodowej i pionowych rur CO przy wydzielonej klatce
schodowej przy windzie,

- haprawa posadzki: miejscowe uzupetnienie ubytkéw, wymiana posadzki w polach wg rysunku

- wykonanie nowej wyprawy scian- gtadz gipsowa, na scianach i suficie

- montaz cokotéw: cokét na obudowie rur CO- z ptyty HPL gr 3 mm, wysokos$c 20 cm, cokét na $cianie przeciwlegtej (Sciana z drzwiami)
z ptyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm

- montaz siedzisk na $cianie okiennej, z ptyty HPL gr. 2,0 cm, nas podkonstrukcji stalowej, montowane na wys.70cm, siedziska z pokry-
wa otwierang, wym. 155 x 37 x 2 cm

- montaz blatéw z ptyty HPL 155 x 37 x 3 cm, montowanych do $ciany za pomocg wsporniZow stalowych, wys. blatu 120 cm

- montaz nowych drzwi do pomieszczen dydaktycznych- drzwi stalowe, petne , kolor jasnoszary, bezklasowe

- montaz drzwi na korytarzu w $cianach oddzielenia pozarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S

- montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczen dydaktycznych, petne, stalowe, EI60S

- wykonanie i montaz gablot na korytarzu

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 22179



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 Rozbidrki, demontaze
111.1 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych o pow. ponad 2 m2|m?2 28,438
d.1
2/1.2 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych o pow. do 2 m2 szt. 1,000
d.1
3[1.3 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2 7,782
d.1 wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
411.4 Demontaz cokotéw drewnianych m 120,710
d.1
5/1.5 Rozbiérka obudowy $cian m2 54,652
d.1
6/1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 557,477
d.1 powierzchni podfogi ponad 5 m2
7\11.7 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2 34,300
d.1
8/1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 15,000
d.1 mowytadowczymi na odlegtosé 15 km
9(1.9 Zabezpieczenie podtog folig m?2 177,460
d.1
10/1.10 Zabezpieczenie okien i drzwi folig (wystoniecie) m2 80,844
d.1
2 Roboty murowe, zabudowy _
11]2.1 SCIANA W SYSTEMIE G-K NA STELAZU 75mm + m?2 19,123
d.2 OBUSTRONNIE PODWOJNA PLYTA G-K OGNIOWA,
ODPORNOSC SCIANY REI120
12|2.2 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 41,621
d.2 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3 Posadzki
13(3.1 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 |m2 34,300
d.3 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
14|3.2 LISTWA PRZYPODLOGOWA WYS. 20cm, GR. 1,5¢cm |m 108,940
d.3 HPL RAL 7024
15(3.3 Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jed- |msc. 20,000
d.3 nym miejscu do 0.2 m2
4 Sufity
16/4.1 Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane|m?2 130,370
d.4 recznie na stropach na podtozu z tynku
17/4.2 Belki i nadproza z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach|m?2 33,336
d4 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
18(4.3 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 73,782
d.4 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud
19/4.4 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni |m2 237,488
d.4 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
20|4.5 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY AZUROWY m?2 66,907
d.4
5 Sciany
21/5.1 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z m?2 38,002
d.5 zaprawy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonédw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
22|5.2 Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane|m?2 392,753
d.5 recznie na $cianach
23|5.3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 392,753
d.5 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
6 Stolarka, slusarka, elementy wyposazenia
24(6.1 Drzwi D1 EI60S m?2 1,800
d.6
25/6.2 Drzwi D2 EI60S m?2 5,964
d.6
26|6.3 Drzwi D3 EI60S m?2 2,769
d.6
2716.4 Drzwi D4 EI60S m?2 2,130
d.6
28|6.5 Drzwi D5 m?2 8,690
d.6
29/6.6 Drzwi D6 m?2 3,408
d.6
30(6.7 Drzwi D7 m?2 2,897
d.6
31/6.8 Drzwi D8 EI60S m?2 2,982
d.6
32|6.9 Drzwi D9 EI60S m?2 2,897
d.6
33/6.10 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt. 6,000
d.6
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.

34/6.11 Naprawa podokiennikow lastrykowych msc. 9,000
d.6
35/6.12 Montaz blatéw z ptyty HPL 155 x 37 x 3 cm, montowa-  |kpl. 4,000
d.6 nych do $ciany za pomocg wsporniéw stalowych
36(6.13 Montaz siedzisk na Scianie okiennej, z ptyty HPL gr. 2,0 |kpl. 5,000
d.6 cm, nas podkonstrukcji stalowej, montowane na wys.

70cm, siedziska z pokrywg otwierang, wym. 155 x 37 x 2

cm
37(6.14 POLKA Z HPL RAL 7024 JAKO WIEKO OBUDOWY m?2 6,270
d.6

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-10 Rozbidrki, demontaze
2 11-12 Roboty murowe, zabudowy
3 13-15 Posadzki
4 16 - 20 Sufity
5 21-23 Sciany
6 24 - 37 Stolarka, $lusarka, elementy wyposazenia
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Rozbioérki, demontaze
1011 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych | m2 28,438
d.1 0 pow. ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,520000
Razem pozycja 1 28,438
2|11.2 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych | szt. 1,000
d.1 0 pow. do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,160000
Razem pozycja 2 1,000
3/1.3 Rozebranie $cianek z cegiet na za- m2 7,782
d.1 prawie cementowo-wapiennej o gru-
bosci 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0,950000
Razem pozycja 3 7,782
411.4 Demontaz cokotéw drewnianych m 120,710
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,340000
Razem pozycja 4 120,710
5/1.5 Rozbidrka obudowy $cian m2 54,652
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000
Razem pozycja 5 54,652
6/1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 557,477
d.1 pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,092000
-- Materiaty --
1534001 mydio techniczne maziste (szare) kg 0,022000
65%
1720299 wapno suchogaszone t 0,000880
1602099 piasek do zapraw m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 6 557,477
1.7 Zerwanie posadzek z masy lastryko- | m?2 34,300
d.1 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000
Razem pozycja 7 34,300
8/1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 15,000
d.1 samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 15 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,860000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,780000
0,5+14*0,02=0,78=
Razem pozycja 8 15,000
911.9 Zabezpieczenie podtog folig m?2 177,460
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,057000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 1,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 9 177,460
10{1.10 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 80,844
d.1 (wystoniecie)
-6-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,057000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 1,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 10 80,844
2 Roboty murowe, zabudowy
11121 SCIANA W SYSTEMIE G-K NA m?2 19,123
d.2 STELAZU 75mm + OBUSTRONNIE
PODWOJNA PLYTA G-K
OGNIOWA, ODPORNOSC SCIANY
REI120
-- Robocizna --
999 r-g 3,250000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe ogien gr. m2 4,120000
12,5 mm
1323399 profile stalowe U75 m 0,840000
1323399 profile stalowe C75 m 2,080000
2310099 ptyty z wetny mineralnej m2 1,050000
1568699 tasma uszczelniajgca LNG m 1,330000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 11,000000
1346399 blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 32,000000
8990499 kotki rozporowe szt 1,500000
1740259 gips szpachlowy kg 0,940000
3902099 tasma zbrojgca LNG m 3,500000
1740258 gips szpachlowy kg 0,250000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,067000
95100 Srodek transportowy m-g 0,052000
Razem pozycja 11 19,123
12|12.2 Obudowa pionéw ptytami gipsowo- m?2 41,621
d.2 kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
-- Robocizna --
999 r-g 1,840000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe m2 1,050000
1323300 ksztattowniki stalowe profilowane U m 0,760000
1323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 2,050000
8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000
1346399 blachowkrety szt. 13,880000
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,001320
2310099 ptyty z wetny mineralnej m2 1,030000
3903010 tasma m 2,264000
3930099 woda m3 0,000860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020500
39000 $rodek transportowy m-g 0,016000
Razem pozycja 12 41,621
3 Posadzki
13/3.1 Uzupetienie posadzki lastrykowejo | m?2 34,300
d.3 powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu jednobarwnej
-- Robocizna --
999 r-g 2,900000
-- Materiaty --
1701199 cement portlandzki"25" t 0,021300
1600199 grysy marmurowe t 0,000033
1602003 piasek do zapraw m3 0,020000
1500399 farba sucha naturalna ziemna kg 0,660000
3920599 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i| kg 0,180000
zywicznym
3910100 olej Iniany kg 0,200000
-7-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,090000
2400099 szkto kopertowe "Vilaplex"-1 komoro- | m?2 0,026000
we
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 13 34,300
14(3.2 LISTWA PRZYPODLOGOWA WYS. m 108,940
d.3 20cm, GR. 1,5 cm HPL RAL 7024
-- Robocizna --
999 r-g 0,082600
-- Materiaty --
2631199 LISTWA PRZYPODLOGOWA WYS. m 1,160000
20cm, GR. 1,5 cm HPL RAL 7024
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,030000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,000400
39000 Srodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 14 108,940
15/3.3 Naprawa posadzek lastrykowych o msc. 20,000
d.3 powierzchni w jednym miejscu do 0.2
m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,310000
-- Materiaty --
1600199 grysy marmurowe t 0,007000
1701199 cement portlandzki"25" t 0,004300
1500399 farba sucha naturalna ziemna kg 0,170000
1602003 piasek do zapraw m3 0,004000
3920599 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i| kg 0,045000
zywicznym
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,023000
3910100 olej Iniany kg 0,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 15 20,000
4 Sufity
16|41 Gfadzie wewnetrzne z gipsu szpach- | m?2 130,370
d.4 lowego wykonywane recznie na stro-
pach na podfozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0,273000
-- Materiaty --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,003360
3930099 woda m3 0,002180
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m- 0,004000
34000 wyciag m-g 0,020000
39000 srodek transportowy m-g 0,003300
Razem pozycja 16 130,370
1714.2 Belki i nadproza z ptyt gipsowo-karto- | m2 33,336
d.4 nowych na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo 50-01
-- Robocizna --
999 r-g 2,140000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe m2 1,050000
1323300 ksztattowniki stalowe profilowane U m 0,760000
1323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 2,050000
8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000
1346399 blachowkrety szt. 13,880000
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,001320
2310099 ptyty z wetny mineralnej m2 1,030000
3903010 tasma m 2,264000
3930099 woda m3 0,000860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-8-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020500
39000 srodek transportowy m-g 0,016000
Razem pozycja 17 33,336
18|4.3 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo- m2 73,782
d.4 kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z ksztat-
townikéw CD i Ud
-- Robocizna --
999 r-g 1,910000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 1,050000
1323330 ksztattowniki stalowe nosne profilo- m 1,900000
wane CD-60/27
1323330 ksztattowniki stalowe przy$cienne m 0,400000
profil UD-28/27
1323431 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,380000
1323480 pret mocujgcy szt. 1,520000
1323450 wieszak w 60/100 szt 1,520000
1346399 blachowkrety szt. 18,500000
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,000300
3903010 tasma m 1,000000
3930099 woda m3 0,000640
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,045000
39000 $rodek transportowy m-g 0,017600
Razem pozycja 18 73,782
19|4.4 Dwukrotne malowanie farbami akrylo-| m?2 237,488
d.4 wymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,176000
-- Materiaty --
1502110 farba akrylowa dm3 0,276000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 19 237,488
20/4.5 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY | m?2 66,907
d.4 AZUROWY
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000
-- Materiaty --
2315999 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY | szt. 2,900000
AZUROWY
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowe;j m 1,720000
1323399 element poprzeczny z blachy ksztat- m 1,600000
towej
1323399 ksztattowniki z blachy-kgtownik przy- | m 0,860000
Scienny
1323450 wieszak szt 0,670000
1323450 pret wieszaka szt. 0,670000
1323490 klamerki mocujgce szt. 2,860000
1323470 sprezyny przyscienne szt. 1,650000
8992699 taczniki rozporowe kpl. szt 2,530000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,010000
39000 srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 20 66,907
5| [$ciany
-9-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
2151 Uzupehienie tynkdw wewnetrznych m?2 38,002
d.5 zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
-- Robocizna --
999 r-g 1,510000
-- Materiaty --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,005200
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004800
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0,050000
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,040000
Razem pozycja 21 38,002
22|5.2 Gfadzie wewnetrzne z gipsu szpach- | m?2 392,753
d.5 lowego wykonywane recznie na Scia-
nach
-- Robocizna --
999 r-g 0,243000
-- Materiaty --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,003270
3930099 woda m3 0,002130
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46110 mieszarka do zapraw m- 0,004000
34000 wyciag m-g 0,020000
39000 Srodek transportowy m-g 0,003200
Razem pozycja 22 392,753
23|5.3 Dwukrotne malowanie farbami latek- | m2 392,753
d.5 sowymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,176000
-- Materiaty --
1502110 farba lateksowa dm3 0,276000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 23 392,753
6 Stolarka, slusarka, elementy wyposazenia
24/6.1 Drzwi D1 EI60S m?2 1,800
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D1 EI60S m2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 24 1,800
25|6.2 Drzwi D2 EI60S m2 5,964
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
2714999 Drzwi D2 EI60S m?2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 25 5,964
26/6.3 Drzwi D3 EI60S m?2 2,769
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D3 EI60S m2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 26 2,769
27|6.4 Drzwi D4 EI60S m2 2,130
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D4 EI60S m?2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 27 2,130
28/6.5 Drzwi D5 m?2 8,690
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D5 m2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 28 8,690
29(6.6 Drzwi D6 m2 3,408
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D6 m?2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 29 3,408
30(6.7 Drzwi D7 m?2 2,897
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D7 m2 1,000000
11 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 30 2,897
31/6.8 Drzwi D8 EI60S m2 2,982
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D8 EI60S m?2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 31 2,982
32|6.9 Drzwi D9 EI60S m?2 2,897
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,870000
-- Materiaty --
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 15,000000
2714999 Drzwi D9 EI60S m2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 32 2,897
33(6.10 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt. 6,000
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 0,680000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 2,000000
1700310 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,002070
kow "35"
1602099 piasek do zapraw m3 0,005000
1351701 drzwiczki rewizyjne szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 33 6,000
34/6.11 Naprawa podokiennikow lastryko- msc. 9,000
d.6 wych
-- Robocizna --
999 r-g 2,080000
-- Materiaty --
1600199 grysy marmurowe t 0,018000
1701199 cement portlandzki"25" t 0,008500
1500399 farba sucha naturalna ziemna kg 0,330000
1602003 piasek do zapraw m3 0,008000
3920599 ztom Scierny o spoiwie ceramicznymi| kg 0,090000
zywicznym
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,045000
3910100 olej Iniany kg 0,103000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 34 9,000
35(6.12 Montaz blatow z ptyty HPL 155 x 37 x| kpl. 4,000
d.6 3 cm, montowanych do $ciany za po-
moca wsporniow stalowych
-- Materiaty --
Montaz blatow z ptyty HPL 155 x 37 x| kpl. 1,000000
3 cm, montowanych do $ciany za po-
mocg wspornidw stalowych
Razem pozycja 35 4,000
-12-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

jm | Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

36/6.13

Montaz siedzisk na $cianie okiennej,
z ptyty HPL gr. 2,0 cm, nas podkons-
trukcji stalowej, montowane na wys.
70cm, siedziska z pokrywa otwierang,
wym. 155 x 37 x 2 cm

-- Materiaty --

Montaz siedzisk na Scianie okiennej,
z plyty HPL gr. 2,0 cm, nas podkons-
trukcji stalowej, montowane na wys.
70cm, siedziska z pokrywg otwierang,
wym. 155 x 37 x2 cm

kpl.

kpl. 1,000000

5,000

Razem pozycja 36

5,000

37/6.14

POLKA Z HPL RAL 7024 JAKO WIE-
KO OBUDOWY

-- Materiaty --
POLKA Z HPL RAL 7024 JAKO WIE-
KO OBUDOWY

m2

m?2 1,000000

6,270

Razem pozycja 37

6,270

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 22179
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogélnobudowlanych-re- |r-g 1172,4525
montowych - region mazowiecki - MZ - Warszawa
RAZEM
Stownie:

-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1. ksztattowniki stalowe profilowane U m 56,9673 56,9673
2. |ksztattowniki stalowe profilowane C m 153,6619 153,6619
3. |ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/ |m 140,1858 140,1858
27
4.|ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ |m 29,5128 29,5128
27
5./dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 115,0800 115,0800
6. element poprzeczny z blachy ksztattowej m 107,0512 107,0512
7. ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 57,5400 57,5400
8. |profile stalowe C75 m 39,7758 39,7758
9. |profile stalowe U75 m 16,0633 16,0633
10. [taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 28,0372 28,0372
11.|pret wieszaka szt. 44,8277 44,8277
12.|wieszak szt 44,8277 44,8277
13.|wieszak w 60/100 szt 112,1486 112,1486
14.|sprezyny przyscienne szt. 110,3966 110,3966
15.|pret mocujacy szt. 112,1486 112,1486
16.klamerki mocujace szt. 191,3540 191,3540
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2682 3,2682
18.|blachowkrety szt. 2 405,3702 2 405,3702
19.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 210,3530 210,3530
20.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 611,9360 611,9360
21.|drzwiczki rewizyjne szt. 6,0000 6,0000
22.|pianka poliuretanowa dm3 1,3415 1,3415
23.|farba sucha naturalna ziemna kg 29,0080 29,0080
24.|farba akrylowa dm3 65,5467 65,5467
25.|farba lateksowa dm3 108,3998 108,3998
26.|pasta podtogowa bezbarwna kg 3,9520 3,9520
27.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 12,2645 12,2645
28. |folia polietylenowa m2 284,1344 284,1344
29.|tasma uszczelniajgca LNG m 25,4336 25,4336
30.|grysy marmurowe t 0,3031 0,3031
31.|piasek do zapraw m3 1,8489 1,8489
32.|piasek do zapraw m3 0,5875 0,5875
33.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,0124 0,0124
34.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1976 0,1976
35.|cement portlandzki"25" t 0,8931 0,8931
36.|wapno suchogaszone t 0,4906 0,4906
37.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1824 0,1824
38.|gips budowlany szpachlowy t 0,0989 0,0989
39.|gips budowlany szpachlowy t 1,7445 1,7445
40.|gips szpachlowy kg 4,7808 4,7808
41.|gips szpachlowy kg 17,9756 17,9756
42.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 156,1760 156,1760
43.|ptyty gipsowo-kartonowe ogien gr. 12,5 mm m?2 78,7868 78,7868
44.|cegta budowlana petna szt 12,0000 12,0000
45. ptyty z weiny minerainej m?2 97,2849 97,2849
46.|SUFIT PODWIESZANY RASTROWY AZURO- |szt. 194,0303 194,0303
WY
47.|szkto kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe m?2 0,8918 0,8918
48.|LISTWA PRZYPODLOGOWA WYS. 20cm, GR. |m 126,3704 126,3704
1,5 cm HPL RAL 7024
49.|Drzwi D1 EI60S m2 1,8000 1,8000
50.|Drzwi D2 EI60S m2 5,9640 5,9640
51.|Drzwi D3 EI60S m2 2,7690 2,7690
52.|Drzwi D4 EI60S m2 2,1300 2,1300
53.|Drzwi D5 m2 8,6900 8,6900
54.|Drzwi D6 m2 3,4080 3,4080
55.|Drzwi D7 m2 2,8970 2,8970
56.|Drzwi D8 EI60S m2 2,9820 2,9820
57.|Drzwi D9 EI60S m2 2,8970 2,8970
58.|tasma zbrojgca LNG m 66,9305 66,9305
59.|tasma m 243,4846 243,4846
60.|olej Iniany kg 8,7870 8,7870
61.|ztom Scierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- kg 7,8840 7,8840
nym
62.|woda m3 1,2325 1,2325
63. | kotki rozporowe szt 28,6845 28,6845
64. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 304,3254 304,3254
65. [taczniki rozporowe kpl. szt 169,2747 169,2747
66.|Montaz blatow z ptyty HPL 155 x 37 x 3 cm, kpl. 4,0000 4,0000
montowanych do $ciany za pomocg wsporniow
stalowych
-15-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
67.|Montaz siedzisk na Scianie okiennej, z ptyty HPL |kpl. 5,0000 5,0000
gr. 2,0 cm, nas podkonstrukcji stalowej, monto-
wane na wys.70cm, siedziska z pokrywg otwiera-
ng, wym. 155 x 37 x 2 cm
68.|POLKA Z HPL RAL 7024 JAKO WIEKO OBU- |m2 6,2700 6,2700
DOWY
69.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 18,9900
2.|wyciag m-g 1,9001
3.|$rodek transportowy m-g 7,0988
4./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11,7000
5.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,5201
6./ mieszarka do zapraw m-g 2,0925
7.$rodek transportowy m-g 0,9944
RAZEM
Stownie:
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